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® finder 

Четыре завода компании производят 
свыше 220,000 реле в день, благодаря 
оборудованию, созданному и постро-
енному группой специалистов Finder, 
которые являются экспертами в облас-
ти производственных технологий и 
индустриальной автоматики. 

Как и подтверждение международных 
организаций, для Finder столь же 
важны отношения с клиентами, кото-
рые способны оценить качество изде-
лий компании и уровень гарантийного 
обслуживания. 

Продукция выпускается с 1954 года 

Более 10,000 различных изде-
лий Finder представляют одно из 
наиболее важных направлений 
рынка электротехнической 
продукции. К этим изделиям 
относятся разнообразные типы 
реле: импульсные реле, модуль-
ные реле включения света, 
миниатюрные и субминиатюр-
ные реле для печатного монта-
жа, съемные универсальные и 
мощные реле, реле времени, 
розетки и аксессуары. 

Finder всегда следует страте-
гии роста объема продукции, 
нацеленной на постоянное 
повышение качества. Надеж-
ность продукции получила 
признание и подтверждение 
международными сертификата-
ми таких организаций, как: BBJ, 
BEAB, CSA, DEMKO, FIMKO, GL, 
ГОСТ, IMQ, IRAM, NEMKO, RINA, 
SEV, SEMKO, UL, UTE и VDE, 
ABS, LLOYD'S, cULus, LCIE, 
UL/CSA, TUV, а также СЕ. 
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® finder Реле для печатного монтажа - Краткий обзор 

Ном. 
ток 

Кол-во 
контактов Характеристики Розетки 

3 0 Серия 
Стр. 1 

2 А 2 ПК 

Субминиатюрные двухрядные реле 
- 2 перекидных контакта 
- Возможность коммутации низкоуровневых сигналов 
- Субминиатюрные, 2-рядное расположение выводов 
- Катушка пост, тока высокой чувствительности, 2 0 0 мВт 
- Влагонепроницаемые: RT III 

3 2 Серия 
Стр. 3 

6 А 1 ПК 
1 Н О 

Субминиатюрнюе РСВ реле 
- 1 перекидной контакт или нормально открытый контакт 
- Субминиатюрные, низкопрофильная плата 
- Катушка пост, тока высокой чувствительности, 2 0 0 мВт 
- Влагонепроницаемые: RT III 

6 А 

" S S S . ' l t i 3 4 Серия 
Стр. 7 

1 ПК 
1 Н О 

Ультратонкие РСВ реле 
- Катушка пост, тока высокой чувствительности, 1 7 0 мВт 
- Ширина 5 мм 
- Изоляция 6 кВт ( 1 . 2 / 5 0 мкс), между обмоткой и контактами 

0.1 А 
2 А 

Н О 
Ультратонкие твердотельные РСВ реле (SSR) 
- Чувствительность входной цепи к пост, току 
- Ширина 5 мм 
- Бесшумное скоростное переключ., большая долговечность 

Щ М 9 3 Серия 

" Р Р ' С т р . 12 

3 6 Серия 
Стр. 1 5 

10 А 1 ПК 
1 Н О 

Миниатюрные РСВ реле 
- 1 перекидной контакт или нормально открытый контакт 
- Миниатюрное исполнение - "Кубик с а х а р а " 
- Катушка пост, тока - 3 6 0 мВт 
- Влагонепроницаемые: RT III 

4 0 Серия 
Стр. 1 9 

10 А 
16 А 

1 ПК 
1 Н О 

2 ПК 
2 Н О 

Миниатюрные РСВ реле 
- Обмотка пост, и пер. тока 
- Изоляция 6 кВт ( 1 . 2 / 5 0 мкс), между обмоткой и контактами 
-Уровень защиты: стандарт RT II, (возможно RT III) 
- Выводы с шагом 3.5 или 5 мм 

9 5 Серия 
Стр. 2 6 

ь 

ф 
41 Серия 
Стр. 3 5 

12 А 
16 А 

1 ПК 

8 А 2 ПК 

Низкопрофильные РСВ реле 
- Низкопрофильные, высота 15 .7 мм 
- Обмотка пост, тока - 4 0 0 мВт 
- Изоляция 6 кВт ( 1 . 2 / 5 0 мкс), между обмоткой и контактами 
-Уровень защиты: стандарт RT II, (возможно RT III) 

3 А 
5 А 

1 Н О 
Низкопрофильные твердотельные РСВ реле 
- Низкопрофильные, высота 15 .7 мм 
- Чувствительность входной цепи к пост, току 
- Бесшумное скоростное переключ., большая долговечность 

9 3 Серия 
Стр. 41 

9 5 Серия 
Стр. 4 3 

1 
4 3 Серия 
Стр. 4 5 

10 А 
16 А 

1 ПК 
1 Н О 

Низкопрофильные РСВ реле 
- Низкопрофильные, высота 15.4 мм 
- Чувствительная обмотка пост, тока - 2 0 0 мВт или 4 0 0 мВт 
- Высокий уровень изоляции 1 0 мм, 6 кВт ( 1 . 2 / 5 0 мкс) 
-Уровень защиты: стандарт RT II, (возможно RT III) 
- Выводы с шагом 3.2 или 5 мм 

9 5 Серия 
Стр. 4 8 

4 4 Серия 
Стр. 4 9 

6 А 
10 А 

2 ПК 

Миниатюрные РСВ реле 
- Выс. уровень физич. разделения между соседними контактами 
- Обмотка для пост, тока 
- Изоляция 6 кВт ( 1 . 2 / 5 0 мкс), между обмоткой и контактами 
- Уровень защиты: RT II 
- Выводы с шагом 5 мм 

9 5 Серия 
Стр. 5 2 

4 5 Серия 
Стр. 61 

16 А Н О 
НЗ 

Миниатюрные РСВ реле 
- Макс , допустимая температура окр . среды +125°С 
- Зазор > 3 мм согласно EN 6 0 7 3 0 - 1 
- Изоляция 6 кВт ( 1 . 2 / 5 0 мкс), между обмоткой и контактами 
- Катушка пост, тока высокой чувствительности, 3 6 0 мВт 
-Для печатного монтажа + наконечник Faston 2 5 0 
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@ finder Реле для печатного монтажа - Краткий обзор 

Ном. 
ток 

Кол-во 
контактов Характеристики Розетки 

2 ПК 
4 6 Серия 
Стр. 6 5 

16 А 1 ПК 

Миниатюрные промышленные реле 
- Установка на розетку или через наконечник типа Faston 
- Обмотка пер. и пост, тока 
- Возможная комплектация: блокируемая кнопка проверки, 
механический и светодиодный индикатор 
- Изоляция 6 кВт ( 1 . 2 / 5 0 мкс), между обмоткой и контактами 

9 7 Серия 
Стр. 6 9 

Шш ф 
5 0 Серия 

Ш к С т р . 7 3 
8 А 2 ПК 

Реле блокировки 
- 2 группы контактов 
- Принудительное управление контактами (EN 5 0 2 0 5 тип В) 
- Высокий уровень физического разделения между контактами 
- Изоляция 6 кВт ( 1 . 2 / 5 0 мкс), между обмоткой и контактами 
- Уровень защиты: RT II 

10 А 2 ПК 
3 ПК 

5 5 Серия 
Стр. 7 7 

7 А 4 ПК 

Миниатюрные универсальные реле 
- Обмотка пер. и пост, тока 
- Установка на печ. плату или розетку со штепсельным разъемом 
- Возможная комплектация: блокируемая кнопка проверки, 

механический и светодиодный индикатор 

9 4 Серия 
Стр. 82 

12 А 
2 ПК 
2 Н О 
4 ПК 
4 Н О 

Миниатюрные силовые реле 
- Установка на печ. плату или розетку со штепсельным разъемом 
- О п ц и я с фланцевым разъемом (клемма Faston 187 ) 
- Обмотка пер. и пост, тока 
- Возможная комплектация: блокируемая кнопка проверки, 
механический и светодиодный индикатор 

9 6 Серия 
Стр. 9 5 

^ ^ ^ 6 0 Серия 
Л Н Стр. 9 9 ..ТВ 10 А 2 ПК 

3 ПК 

Универсальные реле 
- 8- и 1 1-штырьковый разъем 
- Монтажный фланец 
- Обмотка пер. и пост, тока 
- Возможная комплектация: блокируемая кнопка проверки, 
механический и светодиодный индикатор 

9 0 Серия 
Стр. 105 

6 2 Серия 
Стр. 1 1 1 

16 А 
2 ПК 
2 Н О 
3 ПК 
3 Н О 

Силовые реле 
- Установка на печ. плату, розетку со штепсельным разъемом 

(Faston 1 87) или розетку с фланцевым разъемом (Faston 250) 
- Обмотка пер. и пост, тока 
- Н О контакты (зазор > 3 мм) 
- Светодиод, механический индикатор и кнопка тестирования 

9 2 Серия 
Стр. 1 1 9 

20 А 1 Н О + 
1 НЗ 

65 Серия 
Стр. 121 

3 0 А 1 Н О 

Силовые реле 
- Обмотка пер. и пост, тока 
- Установка на печ. плату или розетку с фланцевым разъемом 
- Н О контакты (зазор > 3 мм) 

f * " 66 Серия 
Стр. 1 2 7 

3 0 А 2 ПК 
2 Н О 

Силовые реле 
- Установка на печ. плату или розетку с фланцевым разъемом 
- Обмотка пер. и пост, тока 
- Изоляция 6 кВт ( 1 . 2 / 5 0 мкс), между обмоткой и контактам 
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@ finder Интерфейсные модули реле - Краткий обзор 

Ном. 
ток 

Кол-во 
контактов Характеристики 

19 Серия 
Стр. 133 

10 А 2 ПК 

Модульные реле с автоматическим в к л ю ч е н и е м / в ы к л ю ч е н и е м 
- 3-позиционный селектор функций 
- Работа от пер. и пост, тока 
- Светодиод 
- Контакт обратной связи 

Ф 
3 8 Серия 

6 А 1 ПК 
1 Н О 

6 А 1 ПК 
1 Н О 

Интерфейсные модули реле 
- Ширина 6 .2 мм или 1 4 мм 
- Исполнение с чувствительной обмоткой пост, тока или пер. /пост. тока 
- Подавление тока утечки 
- Винтовой и пружинный зажим 

6 А 1 ПК 
1 Н О 

Л п О 4 8 Серия 

Я | у Ь С т Р . 1 4 / 

10 А 
16 А 

1 ПК 

10 А 
8 А 

2 ПК 

Интерфейсные модули реле 
- Ширина 1 5 .8 мм 
- Обмотка пер. или чувствительного пост, тока 
- Мгновенное извлечение реле с помощью пластикового зажима 
- Индикация состояния питания и модуль подавления электромагнитного импульса 
- Винтовой и пружинный зажим 

4 9 Серия 
Стр. 153 

10 А 
16 А 

ПК 

10 А 
8 А 

2 ПК 

Интерфейсные модули реле 
- Ширина 1 5 .8 мм 
- Обмотка пер. или пост, тока 
- Мгновенное извлечение реле с помощью пластикового зажима 
- Индикация состояния питания и модуль подавления электромагнитного импульса 
- Винтовой и пружинный зажим 

16 А 1 ПК 

4 С Серия 
Стр. 161 

8 А 2 ПК 

Интерфейсные модули реле 
- Ширина 1 5 .8 мм 
- Обмотка пер. и пост, тока 
- Мгновенное извлечение реле с помощью пластикового зажима 
- Индикация состояния питания и модуль подавления электромагнитного импульса 
- Винтовой и пружинный зажим 
-Механический индикатор и кнопка проверки 

10 А 

5 8 Серия 
Стр. 1 6 7 

2 ПК 
3 ПК 

7 А 4 ПК 

Интерфейсные модули реле 
- Ширина 2 7 мм 
- Обмотка пер. и пост, тока 
- Мгновенное извлечение реле с помощью пластикового зажима 
- Индикация состояния питания и модуль подавления электромагнитного импульса 
- Механический индикатор и кнопка проверки 

10 А 2 ПК 

5 9 Серия 
Стр. 171 

7 А 4 ПК 

Интерфейсные модули реле 
- Ширина 2 7 мм 
- Обмотка пер. и пост, тока 
- Мгновенное извлечение реле с помощью пластикового зажима 
- Индикация состояния питания и модуль подавления электромагнитного импульса 
- Винтовой и пружинный зажим 
- Механический индикатор и кнопка проверки 

•1»3 L i\W 

9 9 Серия 
Стр. 1 75 

М о д у л и индикации и защиты обмотки 
- Светодиодная индикация при подаче питания на катушку 

4 
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@ finder Таймеры и реле контроля - Краткий обзор 

Ном. 
ток Характеристики Розетки 

к: •! 71 Серия 
Стр. 1 7 7 

1 0 А 

Контроль пониженного 
или перенапряжения 

Определ. напряж. или тока 
Асимметрия фазы 
Чередование фаз 
Обрыв фазы 
Определение температуры 

Реле контроля 
- Ширина 3 5 мм 
- 1- или 3-фазная системы 
- Регул. /фикс. определ. уровня напряжения 
- Позитивные предохранительные логич. схемы 
-Установка на 35-мм рейку (EN 5 0 0 2 2 ) 

16 А 
7 2 Серия 
Стр. 191 

Контроль значения уровня 
(от мин. до макс. ) 

Реле контроля 
- Для проводящих жидкостей 
- Регул. /фикс. диапазон чувствит. (5... 1 5 0 кОм) 

6 А 
Чередование фаз 
Обрыв фазы 

Реле контроля 
- Ширина 1 7.5 мм 
- Определение напряж. ( 2 0 8 . . . 4 8 0 В пер. тока) 

8 0 Серия 
Стр. 2 0 1 

1 А 
16 А 

Многофункциональные 
Однофункциональные 

Модульные таймеры 
- Ширина 1 7.5 мм 
- 6 шкал времени от 0.1 с до 2 0 ч 
- Возможность работы при различном напряжении 
- М о щ н а я изоляция входа /выхода 

ф 
8 3 Серия 
Стр. 2 0 9 

16 А 
Модульные таймеры 

Многофункциональные - Ширина 22 .5 мм 
Однофункциональные - 6 шкал времени от 0.1 с до 2 0 ч 

- Возможность работы при различном напряжении 

8 5 Серия 
Стр. 2 1 5 

7 А 
10 А 

Миниатюрные таймеры 
Многофункциональные - Питание пер. /пост. тока, не поляризованное 

- 7 шкал времени от 0 . 0 5 с до 1 0 0 ч 

9 4 Серия 
Стр. 2 1 8 

8 6 Серия 
Многофункциональные 
Двухфункциональные 

Модульные таймеры 
- Возможность работы при различном напряжении 
- Шкала времени от 0 . 0 5 с до 1 0 0 ч 
- Широкий диапазон типов питания (пер. или пост, ток) 
- Использование розеток 9 0 , 9 2 , 9 4 , 9 5 , 9 6 , 9 7 серии Ц? 

9 0 , 9 2 , 9 4 , 
9 5 , 9 6 , 9 7 
Серии 
Стр. 2 2 6 

8 7 Серия 
Стр. 2 3 5 

5 А 
8 А 

Модульные таймеры 
- Ширина 2 2 . 5 мм 

Многофункциональные " Питание пер. /пост. тока, не поляризованное 
Однофункциональные " Специальная версия: 2 контакта с задержкой 

срабатывания или I с задержкой + I оез задержки 
- Шкала времени от 0 .5 с до 6 0 ч 
- Возможность работы при различном напряжении 

8 8 Серия 
2 4 3 17 -р-

5 А 
8 А М н 

Съемные таймеры 
- 8- или 1 1-штырьковый штепсельный разъем 

I - Шкала времени от 0 . 0 5 с до 1 0 0 ч 
^функциональные . Питание пер. /пост. тока 

- Специальная версия: 2 контакта с задержкой 
срабатывания или 1 с задержкой + 1 без задержки 

9 0 Серия 
Стр. 2 4 7 

J JL Ф 
J b W'M. jjfa 9 3 Серия 
У ' - Щ ^ * * С т р . 2 4 9 

Розетки со встроенным многофункц. таймером 
- Ширина 6 .2 мм 

. , I - 4 шкалы времени от 0.1 с до 6 ч 
Многофункциональные . П и т а н и е т о к а Питание пер. /пост. тока 

-Для использования с реле 3 4 . 5 1 
для 3 4 и 3 8 серий 

3 4 . 8 1 
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Оборудование для жилых и офисных зданий - Краткий обзор ф finder 

Ном. 
ток Характеристики 

12 А 
С т р . 2 5 3 16 А 

Реле для автомат, управления 
освещением 

Ф о т о - р е л е 
- 1 или 2 контакта 
- Вариант с двойным размыканием 
- Категория защиты IP54 

11 Серия 
Я / И Стр. 2 5 5 

1 6 А Реле для автомат, управления 
освещением 

Модульные фото-реле 
- 1 контакт 
- Ширина 3 5 мм 
- Питание 2 3 0 В пер. тока, а также 1 2.. .24 В пер./пост. тока 
- Установка на 35-мм рейку (EN 5 0 0 2 2 ) 

ф 
12 Серия 
Стр. 2 5 9 

Ежедневное задание времени 
Еженедельное задание времени 

16 А Программа "Astro" (расчет 
восхода и захода солнца по дате, 
времени и местоположению) 

Реле с выдержкой времени 
- Механическая и электронная версии 
- 1 или 2 контакта 
- Установка на 35-мм рейку (EN 5 0 0 2 2 ) 

ф 
13 Серия 
Стр. 2 6 5 

Электронные шаговые реле 
16 А Однопозиционные и вызывные 

реле с возвратом 
Диммер 

Электронные шаговые/однопозиционные и вызывные 
реле с возвратом и диммер 
- 1 или 2 контакта 
-Установка на 35-мм рейку (EN 5 0 0 2 2 ) или на панель 
- Увеличенная механическая и электрическая долговечность, 

уровень шума гораздо ниже, чем у электромех. импульсных реле 

14 Серия 
Стр. 271 

1 6 А Много- и однофункц. электронные 
таймеры отключения освещения 
на лестницах 

Лестничные таймеры 
- Ширина 1 7.5 мм 
- Много- или однофункциональные 
- Предназначены для 3- или 4-проводных соединений 

ф 
18 Серия 
Стр. 2 7 5 

10 А Установка в помещениях 

Пассивные инфракрасные детекторы движения 
- Широкий угол обзора 
-Специальная версия: IP54 
- Маленький размер 
- Регулируемый порог воздействия внешнего освещения 
- Регулируемая длительность импульсов 

2 0 Серия 
Стр. 2 7 9 

16 А Возможно подключение кнопок 
с подсветкой 

Модульные шаговые реле 
- Ширина 1 7.5 мм 
- Обмотки пер. и пост, тока 
- 1 или 2 контакта 
- Возможность выбора из 6 последовательностей переключения 
-Установка на 35-мм рейку (EN 5 0 0 2 2 ) 

П 2 2 Серия 
Стр. 2 8 3 

20 А Однопозиционные реле 

Модульные однопозиционные реле 
- Ширина 1 7.5 мм 
- Обмотки пер. и пост, тока 
- 1 или 2 контакта 
- Кнопка проверки 
-Установка на 35-мм рейку (EN 5 0 0 2 2 ) 

26 Серия 
Стр. 2 8 7 

10 А Электромеханические шаговые 
реле с электрич. разделенными 
схемами обмотки и контактов 

Шаговые реле 
- Установка на панель 
- Катушка пер. тока 
- 1 или 2 контакта 
- Возможность выбора из 6 последовательностей переключения 

. * эия ю д 
l l a k i s j " С т р . 2 9 1 

Электромеханические шаговые 
реле с электрически общими 
схемами обмотки и контактов 

Шаговые реле 
- Установка на панель 
- Катушка пер. тока 
- 1 или 2 контакта 
- Возможность выбора из 3 последовательностей переключения 

4 
е 
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ф finder 

Характеристики 
Сигнальные реле 2 А для печатного 
монтажа 

• 2 перекидных контакта 
• Возможность коммутации низкоуровневых 

сигналов 
• Субминиатюрные - промышленный 

стандарт, корпус с двухрядным 
расположением выводов 

• Катушка постоянного тока высокой 
чувствительности, 2 0 0 мВт 

• Влагонепроницаемые: RT III 

30 Серия - Субминиатюрные двухрядные реле 2 А 

30.22 

Характеристики контактов 

Контактная группа (конфигурация) 

Номинальный ток/Макс, пиковый ток 

Ном. напряжение/Макс, напряжение на 

переключение (В) для переменного тока I АС 

Номинальная нагрузка АС1 ВА 
Номинальная нагрузка АС 15 (230 В пер. тока) ВА 

Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В пер. тока) кВт 

Отключающая способность DC1: 3 0 / 1 1 0 / 2 2 0 В А 

Мин. нагрузка на переключение мВт (В/мА) 

Стандартный материал контакта 

Характеристики обмотки 

Номинальное напряжение (UN) (В) пер. тока (50/60 Гц) 

(В) постоянного тока В DC 

Номинальная мощность пост./пер. ток ВА (50 Гц)/Вт 

Рабочий диапазон АС 

DC 

при пер. токе AC/DC 

при пост, токе AC/DC 

Технические параметры 

Механическая долговечность при пер. /пост, токе в циклах 

Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС! в циклах 

Время вкл./выкл 

Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50 мкс) кВт 

Электрическая прочность между открытыми контактами (В) при пер. токе 

Диапазон температур °С 

Категория защиты 

Сертификация (в соответствии с типом) 

Покрытие контактов - Аи 
> Низкое напряжение обмотки 
• Печатный монтаж 

111214 

А2 21 2224 
11 21 
„—От-, 

08 

^ir.rih 

7.62 5.08 

Вид сбоку 

2 перекидных контакта (DPDT) 

2 / 3 

125/250 

125 

25 

2 / 0 . 3 / -

10(0.1/1) 

AgNi+Au 

5 - 6 - 9 - 1 2 - 2 4 - 4 8 

- / 0 . 2 

см.стр.2 

- / 0 . 2 5 UN 

- / 0 . 0 5 UN 

- / 1 0 - 106 

100 • 103 

6/2 

1.5 

/ 5 0 

-40 . .+85 

RTIII 

С - < № s 
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® finder 30 Серия - Субминиатюрные двухрядные реле 2 А 

'Информация по заказам 
Пример: 30-я серия реле для печатного монтажа с 2 перекидными контактами (DPDT), чувст. обмотка на номинальное напряжение! 2 В пост. тока. 

3 0 

Серия 

Тип 
2 = печатный монтаж 

Кол-во групп контактов 
2 = 2 перекидных контакта, 
2 А 

Тип обмотки 
7 = Чувствительн. пост, тока 

Технические параметры 
Изоляция 

0 1 2 . 0 0 1 0 

А: Материал контактов 
0 = Стандартный 

AgNi + Аи (5 Jim) 

В: Схема контакта 

D: Варианты 
0 = Влагонепроницаемое (RT I 

С: Опции 
" 1 = Нет 

0 = Стандартный (DPDT) 

Напряжение обмотки 
См. характеристики 
обмотки 

Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed Номинальное напряжение В 125 250 

Номинальное напряжение пробоя кВ 1.2 1.2 

Уровень загрязнения 2 1 

Категория перегрузки 1 1 

Изоляция между обмоткой и контактами (1 .2 /50 мкс) кВ 1.5 

Электрическая прочность между открытыми контактами ВАС 750 

Электрическая прочность между соседними контактами ВАС 1,500 

Прочее 

Время дребезга: Н О / Н З мс 1 /3 
Виброустойчивость (5...55 Гц,} макс. ± 1 мм: Н О / Н З g / g 15 /15 

Ударопрочность 9 16 

Потери мощности без нагрузки Вт 0.2 

при номинальном токе Вт 0.4 

Рекомендуемое расстояние между реле на плате мм > 5 

Характеристика контактов 
F 30 - Электрическая долговечность (АС1) при ном. нагрузке (125 В) 

i f f 
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0 05 1 15 2 

(А) 

Примечание: 
Номинальный ток 2 А соответствует предельному длительному току. 

Характеристики обмотки 
Версия для пост, тока (чувствительная 0.2 Вт) 

R 30 - Отношение рабочего диапазона для пост, тока 
к температуре окр. среды 

Номинальное Код Рабочий диапазон Сопротивление Потребление 
отключения обмотки 1 при UN 

U N Umi„ ^тах R 1 при U N 

В в в Q mA 

5 7.005 3.7 7.5 125 40 

6 7.006 4.5 9 180 33 

9 7.009 6.7 13.5 405 22 

12 7.012 8.4 18 720 16 

24 7.024 16.8 36 2,880 8.3 

48 7.048 36 72 1 1,520 4.1 

1 - Макс. Допустимое напряжение на обмотке. 
2 - Мин. Напряжение удержания обмотки при температуре 
окружающей среды. 



u u ± _ U B U . q x a ^ у . и в . ^ и и в ± / i t s Fage a 

@ finder 

Характеристики 
Реле 6 А для печатного монтажа 

• 1 перекидной контакт или нормально 
открытый контакт 

• Субминиатюрная, низкопрофильная 
плата 

• Катушка постоянного тока высокой 
чувствительности, 2 0 0 мВт 

• Влагонепроницаемые: RT III 

32 Серия - Субминиатюрные РСВ реле 6 А 

32.21 -хООО 32.21-х300 

20.3 10.2 

-4ЦМ . .и !. 762 . 

Характеристика контактов 

Контактная группа (конфигурация) 

Номинальный ток/Макс, пиковый ток 

Ном. напряжение/Макс, напряжение на переключение (В) для переменного тока V АС 

Номинальная нагрузка для АС ВА 

Номинальная нагрузка для AC 15 (230 В для пер. тока) ВА 

Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В пер. тока) кВт 

Отключающая способность DC1: 30/1 10/220 В А 

Мин. нагрузка на переключение мВт (В/мА) 

Стандартный материал контакта 

Характеристика обмотки 

Номинальное напряжение (UN) 

(В)переменного тока ( 50 /60 Гц) 

(В) постоянного тока V DC 

Номинальная мощность пост./пер. ток ВА (50 Гц)/Вт 

Рабочий диапазон АС 

DC 

при пер. токе AC/DC 

при пост, токе AC/DC 

Технические параметры 

Механическая долговечность при пер./пост, токе в циклах 

Электрическая долговечность при ном. 

нагрузке АС1 

Время вкл./выкл 

Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50 мкс) кВт 

Электрическая прочность между открытыми контактами (В) при пер. токе V АС 

Диапазон температур °С 

Категория защиты 

Сертификация (в соответствии с типом) 

• перекидной контакт (SPDT), _ 
• Низкое напряжение обмотки 
• Печатный монтаж 

6 А 

Вид сбоку 

1 перекидной контакт (SPDT) 

6 / 1 5 

2 5 0 / 4 0 0 

1,500 

250 

0.185 

3 / 0 . 3 5 / 0 . 2 

500 (10/5) 

AgCdO 

5 - 1 2 - 2 4 - 4 8 

- /0 . 2 

(0.78... 1.5) UN 

- / 0 . 4 UN 

- / 0 . 1 UN 

- / 2 0 - l C f 

100 • 103 

6 / 4 

1,000 

-40. .+85 

RT III 

. NO (SPST-NO), 6 A 
• Низкое напряжение обмотки 
' Печатный монтаж 

А1 11 14 

Вид сбоку 

1 NO (SPST-NO) 

6 / 1 5 

2 5 0 / 4 0 0 

1,500 

250 

0.185 

3 / 0 . 3 5 / 0 . 2 

500 (10/5) 

AgCdO 

5 - 1 2 - 2 4 - 4 8 

- /0 . 2 

(0.78...1.5) UN 

- / 0 . 4 UN 

- / 0 . 1 UN 

- / 2 0 - 1 0 ' 

100 • 103 

6 / -

1,000 

40..+85 

RT III 

US 


