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Fage л ± j t 

14 Серия - Лестничные таймеры 16 А 

Характеристики 
Много- и однофункциональные 
электронные таймеры отключения 
освещения на лестницах 
• Ширина 1 7.5 мм 
• Установка времени от 30 с до 20 мин. 
• Тип 14.81: проводка совместима с 

механическими версиями 
• Предназначены для 3- или 4-проводных 

систем, с автоматическим распознаванием 
• Индикация состояния с помощью 

светодиодов 
• Материал контактов - бескадмиевый 
• Возможно использование с 

подсвечиваемыми кнопками 
• Установка на 35-мм рейку ( EN 60715) 

14.01 

Характеристика контактов 

Количество контактов 

Многофункциональные 
1 N O (SPST-NO) 
Установка на 35-мм рейку 

1 N O (SPST-NO) 

1 Однофункциональные 
• 1 N O (SPST-NO) 
1 Установка на 35-мм рейку 

60.8 

• ©ШжЁкшр 

1 N O (SPST-NO) 

1 Однофункциональные 
• 1 N O (SPST-NO) 
• Установка на 35-мм рейку 
1 Все клеммы с одной стороны 

-А 

1 N O (SPST-NO) 
Номинальный ток/Макс, пиковый ток 16/30 (120 А - 5 мс) 16/30 (120 А -5 мс) 16/30 (120 А - 5 мс) 
Ном. напряжение/Макс, напряжение 230/- 230/- 230/-
Номинальная нагрузка АС1 ВА 3,700 3,700 3,700 
Номинальная нагрузка для АС 15 (230 В пер. тока) ВА 750 750 750 
Номинальная мощность потребления ламоакаливания (230 В) Вт 3,000 3,000 3,000 

скомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт ,000 ,000 ,000 
некомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт 1,000 1,000 1,000 

галогенная (230 В) Вт 3,000 3,000 3,000 
Минимальная нагрузка на переключение мВт (В/мА) ,000 (10/10) ,000 (10/10) ,000 (10/10) 
Стандартный материал контакта 

Характеристика 

Номинальное напряжение (UN)(B) пер. тока (50/60 Гц) 

AgSn0 2 

230 

AgSn0 2 

230 

AgSn0 2 

230 
В пост, тока 

Номинальная мощность при пер./пост, токе ВА (50 Гц)/Вт 3/1.2 3/1.2 3/1.2 
Рабочий диапазон пер. ток (0.8... 1.1)UN (0.8... 1.1)UN (0.8... 1.1)UN 

ПОСТ, ток 

Технические параметры 

Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 циклов 100 • 103 100 • 103 100 • 103 

Установка задержки 0.5...20 0.5...20 0.5...20 
Макс, количество подсвечиваемых кнопок (? 1 мА) 30 30 15 
Макс, длительность импульса непрерывно непрерывно непрерывно 
Диапазон температур -10...+60 -10...+60 -10...+60 
Категория защиты IP 20 IP 20 IP 20 
Сертификация (в соответствии с типом) С€ Ф ф С€ 
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14 Серия - Лестничные таймеры 16 А ® finder 

Информация по заказам 
Пример: Многофункциональное реле 1 4-й серии, однофазный переключатель, 1 контакт N O (SPDT-NO) 1 6 А, питание 230 В пер. тока. 

1 4 . 0 1 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0 

Серия 

Тип 
0 = Установка на 35-мм рейку (EN 60715), 

многофункциональное 
7 = Установка на 35-мм рейку (EN 60715), 

однофункциональное 
8 = Установка на 35-мм рейку (EN 60715), 

однофункциональное, все клеммы с той же с 

Кол-во контактов 

тороны 

1 = Однофазный переключатель, 1 6 А 

Напряжения питания 
230 = 230 В 

Тип обмотки 
8 = пер. ток (50/60 Гц) 

Технические параметры 
Изоляция 
Электрическая прочность между открытыми контактами (В) при пер. тока 1,000 
Прочее 
Потери мощности 

без нагрузки Вт 1.2 
при нормальном токе Вт 2 

Максимальная длина кабеля для соединения с кнопкой м 200 
® Момент завинчиванияч Нм 0.8 
Макс, размер провода 

мм2 

одножильный кабель многожильный кабель Макс, размер провода 
мм2 1хб / 2x4 1x4 / 2x2.5 

Макс, размер провода 

A W G 1x10/2x12 1x12/2x14 

Пересечение нулевого уровня при переключении 

1. Понижение пускового тока помогает защитить лампу и продлить срок ее службы. 
2. Понижение пускового тока способствует снижению вероятности приваривания контакта. 
3. В выключенном состоянии ток также понижается, уменьшаяая нагрузку и продлевая 

срок службы контактов. 

Аксессуары 
Адаптер для монтажа на панель, ширина 17.5 мм 020.01 

020.01 

Блок маркировок,пластик, 72 знаков, 6x12 мм 060.72 
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ф finder 14 Серия - Лестничные таймеры 16 A 

Схема электрических соединений 

Тип 14.01 
14.71 

Индикация с помощью красного светодиода: 
Горит постоянно = реле ВКЛ. 
Мигает = реле ВЫКЛ. 

Тип 14.81 
Индикация с помощью красного светодиода: 
Горит постоянно = реле ВКЛ. 
Мигает = реле ВЫКЛ. 

14 
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A4L - s u a . q x a и ь . и з . ^ и и в F a g e 

ф finder 14 Серия - Лестничные таймеры 16 A 

функции 
Тип 14.01 Указанные ниже функции выбираются двухпозиционным переключателем 

I (BE) Лестничное реле 
При начальном импульсе, выходной контакт закрывается и в соответствиии с 
заданным временем начинается отсчет; при последующих импульсах 
период времени будет увеличен на время заданной уставки. 
По истечению времени задержки, выходной контакт открывается. 

: | 
- I 1 11 

. т „ , т ,, 

(BP) Лестничное реле с ранним оповещением 
При начальном импульсе, выходной контакт закрывается и в соответствии с 
заданным временем начинается отсчет. 
После окончания заданного времени выходной контакт мигает один раз; 
через 10 сек. контакт мигает дважды, а еще через 10 сек. контакт 
открывается. В течение заданного времени и времени оповещения - 20 сек., 
при очередном импульсе, возможно увеличение времени на время 
уставки. 
(IT) Импульсное реле времени 
При начальном импульсе, выходной контакт закрывается и в соответствии с 
заданным временем начинается отсчет; по истечению времени задержки 
выходной контакт открывается. В течении заданного времени, при очередном 
импульсе, возможно мгновенное открытие контакта. 

(IP) Импульсное реле времени с ранним оповещением 
При начальном импульсе, выходной контакт закрывается и в соответствии с 
заданным временем начнется отсчет; после окончания заданного времени 
выходной контакт мигает один раз; через 1 0 сек. контакт мигает дважды, а 
еще через 10 сек. контакт открывается. В течение заданного времени и 
времени оповещения - 20 сек., при очередном импульсе, возможно 
мгновенное открытие контакта. 

I I 
II 

I I (RI) Импульсное реле 
После каждого импульса, выходной контакт меняет свое состояние, 
поочередно переключаясь с открытого на закрытый и наоборот. 

J S L 
I 

Ф Освещение постоянно В К Л . 
При установки данной функции выходной контакт постоянно закрыт. 

Примечание: Мигание при функции раннего оповещения (BP и IP) может вызвать проблемы с повторным включением флуоресцентных 
ламп с электромагнитными дросселями (обычных и компактных типов). Настоятельно рекомендуем не использовать эти лампы 
с данной функцией. 

Тип 14.71 и 14.81 

Лестничное реле 
При начальном импульсе, выходной контакт закрывается и в соответствии с 
заданным временем начинается отсчет; при последующих импульсах 
период времени будет увеличен на время уставки. 
По истечению времени задержки, выходной контакт открывается. 

Тип 14.71 и 14.81 - Функция "Обслуживание лестничной клетки" 

>5" 
60' 

>5" 
60' 

>5" 
60' 60' 

Ф у н к ц и я "Обслуживание лестничной клетки" 
При импульсе длительностью 3 сек. и более закроет выходной контакт на 
60 мин. По истечении данного времени контакт откроется. Это идеальный 
вариант для технического обслуживания лестничной клетки. 60-минутный 
промежуток может быть прерван другим импульсом длительностью 3 сек. и более. 
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18 Серия - Пассивный инфракрасный детектор движения 10 А ф finder 

Характеристики 
Пассивный инфракрасный детектор 
движения для установки в помещении 
• Маленький размер 
• Регулируемый порог воздействия внешнего 
освещения 
• Регулируемая длительность импульсов 
• Универсальное положение установки -
позволяет выбрать любое место для осмотра 
• Широкий угол обзора 
• Настенный монтаж 

18.01 18.11 

18.01 
18.1 1 

Характеристика контактов 

Количество контактов 

Номинальный ток/Макс, пиковый ток 

Ном. напряжение/Макс, напряжение 

Номинальная нагрузка АС1 ВА 

Номинальной нагрузка для АС 15 (230 В пер. тока] ВА 

Номинальная мощность потребления ламп:накаливания (230 В) Вт 

скомпенсированные люминесцентные (230 В} Вт 

некомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт 

галогенная (230 В) Вт 

Стандартный материал контакта 

Характеристика 

Номинальное напряжение (UN)(B) пер. тока (50/60 Гц) 

В пост, тока 

Номинальная мощность при пер./пост. токе ВА (50 Гц)/Вт 

Рабочий диапазон пер. ток 

пост, ток 

Технические параметры 

Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 циклов 

Порог воздействия внешнего освещения 1х 

Задержка перед угасанием 

Угол обзора 

Глубина поля 

Диапазон температур 

Категория защиты 

Сертификация (в соответствии с типом) 

1 N O (SPST-NO) 10 А 
1 Установка в помещении 
1 Подходит для настенного 
монтажа 

1 N O (SPST-NO) 

10/20 {100 А - 5 мс) 

230/230 

2,300 

450 

1,000 

350 

500 

1,000 

AgSn0 2 

230 

2 . 5 / -

(0.8... 1.1 )11|ч 

100 • 103 

5...350 

10 с... 12 мин 

10° 

-10...+50 

IP 40 

• 1 N O (SPST-NO) 10 A 
1 Наружная установка 
• Подходит для настенного 
монтажа 

С€ 

1 N O (SPST-NO) 

10/20 (100 А - 5 мс) 

230/230 

2,300 

450 

1,000 

350 

500 

1,000 

AgSn0 2 

230 

2 . 5 / -

(0.8... 1.1 )11|ч 

100 • 103 

5...350 

10 с... 12 мин 

10° 

-30...+50 

IP 54 
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1 8 Серия - Пассивный инфракрасный детектор движения 10 А ® finder 

Характеристики 
Пассивный инфракрасный детектор 
движения для установки в помещении 
•Потолочный монтаж 
• Регулируемый порог воздействия внешнего 
освещения 
• Маленький размер 
• Универсальное положение установки -
позволяет выбрать любое место для осмотра 
• Широкий угол обзора 

i 

0 
м 

J • 
056 1 

I 8.21 

18.31 

Характеристика контактов 

Количество контактов 

1 N O (SPST-NO) 10 А 
Установка в помещении 
Открытая установка 

1 N O (SPST-NO) 

1 N O (SPST-NO) 10 A 
Установка в помещении 
Скрытая установка 

1 N O (SPST-NO) 
Номинальный ток/Макс, пиковый ток 10/20 (100 А - 5 мс) 10/20 (100 А - 5 мс) 
Ном. напряжение/Макс, напряжение 230/230 230/230 
Номинальная нагрузка АС1 ВА 2,300 2,300 

Номинальная нагрузка для АС 15 (230 В пер. тока) ВА 450 450 
Номинальная мощность потребления ламп:накаливания (230 В) Вт 1,000 1,000 

скомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт 350 350 
некомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт 500 500 

галогенная (230 В) Вт 1,000 1,000 
Стандартный материал контакта 

Характеристика 

Номинальное напряжение (UN) (В) пер. тока (50/60 Гц) 

AgSn0 2 

230 
В пост, тока 

AgSn0 2 

230 

Номинальная мощность при пер./пост. токе ВА (50 Гц)/Вт 2 . 5 / - 2 . 5 / -
Рабочий диапазон пер. ток (0.8...1.1)UN 

ПОСТ, ток 

Технические параметры 

Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 циклов 100 • 103 

(0.8... 1.1 )UN 

100 • 103 

Порог воздействия внешнего освещения 1х 5...350 5...350 
Задержка перед угасанием 10 с... 1 2 мин 10 с... 1 2 мин 
Угол обзора 10° 10° 
Глубина поля 

Диапазон температур -10...+50 -10...+50 
Категория защиты IP 40 IP 40 
Сертификация (в соответствии с типом) С€ 

18.21 
ф 

18.31 
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® f i n d e r 18 Серия - Пассивный инфракрасный детектор движения 10 А 

Информация по заказам 
Пример: 1 8 серия, пассивный инфракрасный детектор для установки в помещении, 1 НО (SPST-NO) контакт 1 О А, 230 В для пер. тока. 

Серия-

Тип 
0 = Установка в помещении - настенный монтаж 
1 = Наружная установка 
2 = Установка в помещении - открытая установк 
3 = Установка в помещении - скрытая установка 

1 8 0 1 8 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0 

Напряжение питания 
230 = 230 В 

Тип обмотки 
8 = пер. ток (50/60 Гц) 

Кол-во контактов 
1 = Однофазный переключатель 1 N O (SPST-NO), 1 0 А 

Технические параметры 
Изоляция 
Электрическая прочность между открытыми контактами (В)при пер. токе 
Прочее 
© Момент завинчивания Нм 

1,000 

0.5 
Макс, размер провода 1.5 

Примечание: 
• Во избежание ложного срабатывания, детектор, при подаче или перерыве питания, в течение 30 мин. проводит программно-

аппаратную инициализацию. Однако, если детектор при перерыве питания находился во включенном состоянии, и если уровень 
освещенности при этом был ниже порога срабатывания, выходной контакт замыкается без выдержки времени. И наоборот, если 
детектор находился в выключенном состоянии, либо уровень освещенности превышал порог срабатывания, детектор не переключится 
до тех пор, пока не закончится стадия инициализации. 

Схема электрических соединений 
Тип 18.01 / 18.11 Тип 18.21 / 18.31 

® < 8 > 

1 = порог уровня 
освещенности 

2= длительность импульсов 
после последнего 
обнаружения 

1 = порог уровня 
освещенности 

2= длительность импульсов 
после последнего 
обнаружения 

После того, как детектор обнаружил движение, выходное реле будет оставаться во включенном состоянии в течение заданного времени Т. 

Распознавание 
движения 

Контакт 
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ф finder 

Установка 

1 8 Серия - Пассивный инфракрасный детектор движения 10 А 

18.01 

18.01 - Потолочный монтаж 18.11 - Потолочный монтаж 
Зона распознавания 
18.01, 18.11 - Настенный монтаж 

Одиночная установка Групповая установка 

... 1.4)т 

Вид сбоку Вид сверху 

18.21, 18.31 - Установка в помещении на потолок, открытая или скрытая установка 

Ограничитель луча для пассивных инфракрасных детекторов движения 18.21 and 18.31 
Уменьшает зону обзора до 2 м в диаметре (вместо 8 м) при установке на высоте 2.8 м. 
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20 Серия - Модульные шаговые реле 16 А ® finder 

Характеристики 
Шаговые реле с 1 или 2 контактами 
16 А, для установки на 35-мм рейку 
• Ширина одного модуля 1 7,4 мм 
• Кнопка проверки с механическим 
индикатором 
• Возможность выбора из 6 
последовательностей переключения 
• Обмотки переменного и постоянного тока 
• Идентификационный номер 
• Возможно подключение кнопок с подсветкой 
с дополнительной деталью 026.00 
• Установка на 35-мм рейку (EN 6071 5) 
• Материал контактов - бескадмиевый 

20.21 20 .22 , 24 , 26 , 2 8 2 0 . 2 3 

Характеристика контактов 

Количество контактов 

• Одна фаза переключения 1 
НО контакт (SPST-NO) 

• Установка на 35-мм рейку 

А1 

ар 

А2 2 

,17.4. 

в О 

1 NO (SPST-NO) 

Две фазы переключения 
Установка на 35-мм рейку 

А1 1 3 

А2 2 4 

ю : 

I 

2 NO (DPST-NO) 

• Две фазы переключения 
1НО+1 НЗ (SPST-NO+SPST-NC) 
• Установка на 35-мм рейку 

А1 1 3 

А2 2 4 

1NO+1NC (SPST-NO+SPST-NC) 

Номинальный ток/Макс, пиковый ток 16/30 16/30 16/30 

Ном. напряжение/Макс, напряжение 250/400 250/400 250/400 

Номинальная нагрузка АС1 ВА 4,000 4,000 4,000 

Номинальная нагрузка для АС 15 (230 В пер. тока) ВА 750 750 750 

Номинальная мощность потребления ламп:накаливания (230 В) Вт 2,000 2,000 2,000 

скомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт 750 750 750 

некомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт 1,000 1,000 1,000 

галогенная (230 В)) Вт 2,000 2,000 2,000 

Минимальный ток переключения мВт (В/мА) 1,000 (10/10) 1,000 (10/10) 1,000 (10/10) 

Стандартный материал контакта 

Характеристика 

Номинальное напряжение (UN)(B) пер. тока (50/60 Гц) 

AgNi AgNi 

1 - 12-24-48-110-120-230-240 

AgNi 

В пост, тока 12-24-48-110 12-24-48-110 12-24-48-110 

Номинальная мощность при пер./пост. токе ВА (50 Гц)/Вт 6.5/5 6.5/5 6.5/5 

Рабочий диапазон 

Технические параметры 

Механическая долговечность 

пер. ток (0.85... 1.1 )UN (50 Hz)/(0.9... 1.1 )UN (60 Hz) 

(0.9...1.1 )US 

300-103 

(0.9...1.1)US 

300-1 о3 

(0.9...1.1)US 

300-1 о3 

Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 циклов 100-1 О3 I 00 • 1 о3 1 00 • 1 о3 

Мин./Макс. длительность импульса 0.1 с/1 ч (в соотв. с EN 60669) 0.1 с/1 ч ( в соотв. с EN 60669) 0.1 с/1 ч ( в соотв. с EN 60669) 

Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50 мкс) кВ 

Диапазон температур -40...+40 -40...+40 -40..+40 
Категория защиты IP 20 IP 20 IP 20 

Сертификация (в соответствии с типом) С€ Ф R I N A СЧ\У us 
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20 Серия - Модульные шаговые реле 16 А @ finder 

Информация по заказам 
Пример: 20-я серия реле для установки на 35-мм рейку (EN 6071 5) с двухфазным переключателем, 2 НО контакта (DPST-NO) 1 6 А, напряжение на 
катушке 1 2 В постоянного тока, с двумя контактами AgSnC>2-

2 0 

Серия 
Тип 
2 = Установка на 35-мм рейку (EN 50022) 

Кол-во контактов 
1 = однофазный переключатель 1 НО (SPST-NO) 
2 = двухфазный переключатель 2 НО (DPST-NO) 
3 = Две фазы переключения 1 НЗ+1 НО (SPST-NO+SPST-NC) 

0 1 2 

4 = 4 последовательных двухфазных переключателя 2 НО (DPST-NO) 
6 = 3 последовательных двухфазных переключателя 2 НО (DPST-NO) 
8 = 4 последовательных двухфазных переключателя 2 НО (DPST-NO) 

. 4 0 0 0 

Материал контактов 
0 = Стандартный AgNi 
4 = AgSnOj 

Напряжение обмотки 
См. характеристики обмотки 

Тип обмотки 
8 = переменный ток (50/60 Гц) 
9 = Пост, ток 

Технические параметры 
Изоляция 
Электрическая прочность 

между источником питания и контактами В перем. тока 3,500 
между открытыми контактами В перем. тока 2,000 
между смежными контактами В перем. тока 2,000 

Прочее 
Потери мощности 

при ном. значении тока и отключенной обмотке Вт 1.3 (20.21, 20.23, 20.28) 2.6 (20.22, 20.24, 20.26) 
(§)Момент завинчивания Нм 0.8 0.8 

Зажимы катушки Зажимы контактов 
Макс, размер провода одножильный кабель многожильный кабель одножильный кабель многожильный кабель 

мм2 1x4/2x2.5 1x2.5/2x2.5 1 хб / 2x4 1x4/2x2.5 
AWG 1x12/2x14 1x14/2x14 1x10/2x12 1x12/2x14 

При длительной работе обмотки необходимо позаботиться об охлаждении реле, например, оставляя 9 мм зазор между парами реле при монтаже. 

Характеристики обмотки 
Исполнение обмотки постоянного тока 

Номинальное Код Рабочий диапазон Сопротивление Потребление 
отключения обмотки 1 при UN 

UN umi„ ^тах R (50 Гц) 
В В В Q мА 
12 9.012 10.8 13.2 27 440 
24 9.024 21.6 26.4 105 230 
48 9.048 43.2 52.8 440 110 

110 9.1 10 99 121 2,330 47 

Исполнение обмотки переменного тока 

Номинальное Код Рабочий диапазон Сопротивление Потребление 
отключения обмотки 1 при UN 

UN umi„ ^тах R (50 Гц) 
В В в п мА 
8 8.008 6.8 8.8 4 800 
12 8.012 10.2 13.2 7.5 550 
24 8.024 20.4 26.4 27 275 
48 8.048 40.8 52.8 106 150 
110 8.1 10 93.5 121 590 64 
120 8.120 102 132 680 54 
230 8.230 195.5 253 2,500 28 
240 8.240 204 264 2,700 27.5 

Тип Кол-во Послед-ть 
сост-и 1 2 3 4 

20.21 2 t 
20.22 2 

20.23 2 U N 
20.24 4 п п 
20.26 3 й К 
20.28 4 

N 
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