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Серия SM6 
Общие сведения 

0 

Введение 
SM6 - серия модульных ячеек в металли-
ческих корпусах с воздушной изоляцией и 
стационарными (выкатными) элегазовыми 
коммутационными аппаратами, а именно: 
• выключателями нагрузки; 
• выключателями Fluarc типа SF1 или 
SFset; 
• контакторами Rollarc 400 или 400D; 
• разъединителями. 

Ячейки SM6 устанавливаются на стороне 
высокого напряжения в РП и РТП 6, 10 кВ, 
принадлежащих энергоснабжающей ор-
ганизации и (или) частной компании 
(подстанция абонента). 

В дополнение к своим техническим ха-
рактеристикам ячейки серии SM6 удов-
летворяют всем требованиям безопас-
ности персонала и оборудования, просты 
и удобны в монтаже и эксплуатации. 
Расчетный срок службы ячеек - не 
менее 30 лет. 
Ячейки SM6 предназначены для внут-
ренней установки (IP2XC). Они компакт-
ны и имеют следующие размеры в 
базовой комплектации: 
• ширина - от 375 до 750 мм; 
• высота - 1600 мм (2050 мм с доп. 
релейным отсеком); 
• глубина - 840 мм, что обеспечивает 
возможность их размещения в неболь-
ших помещениях или подстанциях, пол-
ностью собранных на заводе. Подключе-
ние кабелей осуществляется спереди. 
Все органы управления расположены на 
передней панели, что упрощает эксплуа-
тацию - ячейка одностороннего 
обслуживания. Ячейки могут быть 
укомплектованы рядом дополнительных 
устройств (реле, трансформаторы тока 
нулевой последовательности, измери-
тельные трансформаторы и т.д.). 

Стандарты 
Ячейки серии SM6 удовлетворяют сле-
дующим рекомендациям, нормативным 
требованиям, и спецификациям: 
• стандарт ГОСТ: 12.2.007.4-75, ГОСТ 
14693-90; 12.2.007.0-75, 14693-90; 
• рекомендации: МЭК 298, 265, 129, 694, 
420, 56; 
• стандарты UTE: NFC 13.100, 13.200, 
64.130, 64.160; 
• спецификации ЭДФ: HN 64-S-41, 64-S-43. 

Обозначения 
Ячейки серии SM6 обозначаются кодом, 
состоящим из следующих элементов: 
• обозначение функции, то есть код 
применяемой электросхемы: 
IM - QM - DM1 - CM - DM; 
• номинальный ток: 
400 - 630 - 1250 А; 
• номинальное напряжение: 
7,2 - 12 - 17,5 - 24 кВ; 
• максимальное значение тока 
термической стойкости при допустимой 
кратковременной перегрузке: 
12,5 - 16 - 20 - 25 кА/1 с. 
Пример 
В обозначении ячейки IM 400 - 12,5: 
• IM указывает, что речь идет о вводной 
или ячейке отходящей линии; 
• 400 означает величину номинального 
тока - 400 А; 
• 24 означает величину максимального 
рабочего напряжения - 24 кВ; 
• 12,5 означает максимальную величину 
тока короткого замыкания - 12,5 кА / 1 с. 
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Примечание: для использования ячеек КРУ MCset 1 - 2 - 3 по нормам ГОСТ-Р, 
номинальное рабочее напряжение и уровень изоляции следует принимать в 
соответствии с нижеприведенной таблицей: 

Испытание напряжением промышленной 32 42 55 65 
частоты 50 Гц/1 мин (кВ; действ.) 
Испытание импульсным напряжением 60 75 95 125 
1,2/50 мкс (кВ; мгн.) 

Отключающая способность 
трансформатор 
без нагрузки (A) 

16 

кабели без нагрузки (A) 25 
Ток термической 
стойкости 
( K A / 1 с) 

25 630, 1250 A 
20 630, 1250 A 
16 630, 1250 A 
12,5 400, 630, 1250 A 

Ток включения превышает в 2,5 раза ток термической стойкости. 
* 60 кВ мгн. для ячейки CRM. 

Основные характеристики 
Максимальный ток отключения 
Ном. напряжение (кВ) 7,2 12 17,5 24 
Ячейки 
IM, IMC, 1MB, 
NSM-кабели, NSM-шины 

630 A 

QM, QMC, QMB 25 KA 20 KA 

CRM 10 KA 8 KA 

CRM с предохранителями 25 KA 12,5 KA 

DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z 25 KA 20 KA 

DM2 20 KA 16 KA 

- е 

Коммутационный и механический ресурс 
Ячейки Механический 

ресурс 
Коммутационный 
ресурс 

IM, IMC, IMB 

QM*, QMC*, QMB* 
NSM-кабели, NSM-шины 

МЭК 265 
1000 операций 

МЭК 265 
100 операций 
при In, cos ф = 0,7 

CRM МЭК 56 
300 000 операций 

МЭК 56 
100 000 операций 
при 320 A 
300 000 операций 
при 250 A 

DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, 
DM2 

МЭК 56 
10 000 операций 

МЭК 56 
40 операций 
при 12,5 K A 
10 000 операций 
при In, cos ф = 0,7 

* в соответствии с МЭК 420, три отключения при cos ф = 0,2 
• 1730 A / 12 кВ; 
• 1400 A / 24 кВ. 
Электромагнитная совместимость: 
• реле: допустимое напряжение 4 кВ, в соответствии с рекомендацией МЭК 801.4, 
• отсеки: 
• электрические поля: 
- коэффициент 40 дБ на частоте 100 Мгц; 
- коэффициент 20 дБ на частоте 200 Мгц; 
• магнитное поле: коэффициент затухания 20 дБ на частоте ниже 30 Мгц. 
Температура: 
• хранение: от -40°C до +70°C; 
• эксплуатация: от -25°C до +40°C; 
• относительно других интервалов температур - обращайтесь за информацией в 
«Шнейдер Электрик». 
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Описание функций 
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Ячейки с выключателями нагрузки 

Я1" 

" Г 

Я1" 

С) 

т 
(И 

Стр. 

Вводная или ячейка отходящей линии 
IM (375 или 500 мм) 

Вводная или ячейка отходящей линии 
IMC (500 мм) 

Ячейка с шинным выводом 
направо или налево 
1MB (375 мм) 

20 
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ЯН 

т 
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н н 
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Ячейка с комбинацией «выключатель 
нагрузки-плавкий предохранитель» 
QM (375 или 500 мм) 

Ячейка с комбинацией «выключатель 
нагрузки-плавкий предохранитель» с 
трансформатором тока 
QMC (625 мм) 

Ячейка с комбинацией 
«выключатель нагрузки-
плавкий предохранитель» 
с правым или левым 
шинным выводом 
QMB (375 мм) 

22 
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Защита (продолжение) Стр. 

Ячейка контактора 
CRM (750 мм) 

Ячейка контактора и плавких 
предохранителей CRM (750 мм) 

23 
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А I 

Ячейка выключателя DM1-A (750 мм) Ячейка выключателя отходящей линии 
направо или налево DM1-D (750 мм) 

-е-

24 

Ячейка выкатного выключателя 
DM1-W (750 мм) 

Ячейка выкатного выключателя 
отходящей линии направо 
DM1-Z (750 мм) 

Ячейка выкатного выключателя с двумя 25-26 
разъединителями и отходящей линиеи 
направо или налево 
DM2 (750 мм) 

- э -
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Серия SM6 
Описание функций (продолжение) 

Измерения 

Т 
I 
I 

* [] 

ч 

[] 
Ячейка трансформатора напряжения 
для сетей с заземленной нейтралью 
CM (375 мм) 

Ячейка трансформатора напряжения 
для сетей с изолированной нейтралью 
CM2 (500 мм) 

Стр. 

27 

А 

V / 

О 

•е-

Измерительная ячейка с трансформатором Измерительная ячейка с трансформатором 
тока и/или напряжения с отходящей линией тока и/или напряжения 
направо или налево GBC-A (750 мм) GBC-B (750 мм) 

28 

Разделительная ячейка (соединение 
шинами) 
GIM (125 мм) 

Соединительная ячейка с 
отходящей линией направо 
или налево 
GBM (375 мм) 

29 
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А 

Ш— • 
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ЯН 
Ячейка подвода кабеля 
GAM2 (375 мм) 

:Hh 

Ячейка подвода кабеля 
GAM (500 мм) 

Стр. 

I 
\ 

Я1" 

Ячейка разъединителя 
SM (375 или 500 мм) 

30-31 

I 
I 

* 
I/ 
If 

[] 

Ячейка трансформатора 
собственных нужд 
TM (375 мм) 

Ячейка основного и резервного 
кабельных вводов 
NSM-кабели (750 мм) 

Hh :Hh 
® 
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Ячейка основного ввода шинами 
и кабельного резервного 
NSM-шины (750 мм) 

31-32 

•IH 

ч 

Ф 

Hh 
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i 
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O 

Ячейка выключателя с 
одним разъединителем 
DMV-A (625 мм) 

Ячейка выключателя с одним 
разъединителем с отходящей линией 
направо 
DMV-D (625 мм) 

Ячейка выключателя с автономной 
защитой на базе реле VIP 
DMV-S (625 мм) 

33 
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Серия SM6 
Три отсека ячейки 

@ Ячейка 

Коммутационный аппарат 

Г3 Дополнительный отсек для размещения устройств 
управления, контроля и защиты ® 
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Серия SM6 
Описание 
Ячейки, полностью собранные на заводе 

Ячейки выключателей нагрузки 

О 
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5 отсеков: 
( 1 коммутационный аппарат: трехпози-
ционный аппарат разъединителя и з а -
земляющего разъединителя в одном кор-
пусе, заполненном элегазом,удовлетво-
ряет требованиям «сосуда под давлени-
ем, запаянного на весь срок службы». 
(2 сборные шины: расположены в одной 
горизонтальной плоскости, обеспечивают 
возможность дальнейшего расширения 
КРУ. 
@ кабельный отсек: доступ в отсек воз-
можен с передней стороны ячейки, под-
соединение кабелей осуществляется к 
нижним контактам выключателя нагруз-
ки и заземляющего разъединителя 
(ячейки IM) или к нижним контактам 
предохранителей (ячейки QM). Этот от-
сек оборудован линейным заземляющим 
разъединителем. В отсеке расположены 
также плавкие предохранители, выпол-
няющие функции защиты распредели-
тельного трансформатора (ячейки QM). 
( 4 механизм привода: приводит в дейст-
вие выключатель нагрузки и заземляю-
щий разъединитель, а также включает 
соответствующую индикацию (гарантиро-
ванный разрыв). Привод может быть мо-
торизован (по дополнительному заказу). 

© отсек релейной защиты и цепей вто-
ричной коммутации: в отсеке расположе-
ны клеммник (при моторизованом приво-
де), предохранители или автоматические 
выключатели низкого напряжения и ком-
пактные реле. В случае необходимости 
большего пространства на ячейке может 
быть установлен дополнительный отсек. 

-е-
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Серия SM6 
Описание 
Ячейки, полностью собранные на заводе 

Ячейки выключателей 
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5 отсеков: 
d коммутационный аппарат: трехпози-
ционный аппарат разъединителя и з а -
земляющего разъединителя в одном 
корпусе, заполненном элегазом, удовле-
творяет требованиям «сосуда под давле-
нием, запаянного на весь срок службы». 
(2 сборные шины: расположены в одной 
горизонтальной плоскости, обеспечива-
ют возможность дальнейшего расшире-
ния КРУ и присоединения к установлен-
ным ячейкам. 
(3 кабельный отсек и отсек выключате-
ля: доступ в отсек осуществляется с пе-
редней стороны ячейки, присоединение 
кабеля к нижним контактам выключате-
ля снизу. При необходимости могут быть 
установлены трансформаторы тока и 
напряжения. Использованы два типа вы-
ключателей серии Fluarc: 
• SF1: имеет встроенное электронное 
реле и стандартные датчики (с питанием 
от дополнительного источника или без 
него). 
• SFset: c автономным устройством, обо-
рудованным электронной системой з а -
щиты и специальными датчиками (не 
требующими дополнительного источника 
питания); 
(4 механизм привода: приводит в дейст-
вие разъединитель, заземляющий разъ-
единитель и выключатель, а также 
включает соответствующую индикацию. 
Привод может быть моторизован ( по 
дополнительному заказу). 
(5 отсек релейной защиты и цепей вто-
ричной коммутации: в отсеке устанавли-
ваются компактные релейные устройст-
ва Sерam и испытательные разъемы. 
Отсек позволяет установить только 
минимальный набор аппаратуры. Для 
стандартного исполнения ячейки РУ в 
России устанавливается, дополнительный 
отсек управления, контроля и защиты. 
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5 отсеков: 
1 коммутационный аппарат: трехпози-

ционный аппарат разъединителя и з а -
земляющего разъединителя в одном 
корпусе, заполненном элегазом, удовле-
творяет требованиям «сосуда под давле-
нием, запаянного на весь срок службы». 
2 сборные шины: расположены в одной 

горизонтальной плоскости, обеспечива-
ют возможность дальнейшего расшире-
ния КРУ и присоединения к установлен-
ным ячейкам. 
3 кабельный отсек и отсек выключате-

ля: доступ в отсек осуществляется с пе-
редней стороны ячейки, присоединение 
кабеля к нижним контактам выключате-
ля снизу. При необходимости могут быть 
установлены трансформаторы тока и 
напряжения. Использован выключатель 
серии Evolis. 
4 механизм привода: приводит в дейст-

вие разъединитель, заземляющий разъ-
единитель и выключатель, а также 
включает соответствующую индикацию. 
Привод может быть моторизован ( по 
дополнительному заказу). 
5 отсек релейной защиты и цепей вто-

ричной коммутации: в отсеке устанавли-
ваются компактные релейные устройст-
ва Sерam и испытательные разъемы. 
Отсек позволяет установить только 
минимальный набор аппаратуры. Для 
стандартного исполнения ячейки РУ в 
России устанавливается, дополнительный 
отсек управления, контроля и защиты. 
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