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Дизайн продукции 
Siedle 

Компания Siedle делает 
ставку не только на качест-
во продукции, но и на ее 
внешний вид. 
С 1975 года дизайн про-
дукта и корпоративный 
стиль находятся в ведении 
Главного дизайнера Siedle 
Эберхарда Мойера. С того 
времени компания получи-
ла более 60 национальных 
и международных наград 
за высокое качество ди-
зайнерских решений. 

Награда European 
Community Design 

Siedle Steel Система ориентирования 
Siedle Steel 

Международная награда за Награда конкурса 
дизайнерские решения. Red dot design award 2002 
Баден-Вюртемберг, 2000 

Абонентские аппараты Абонентские аппараты 
Siedle громкой связи Siedle 

Награда форума «Знак качества — Universal 
IF Product Design 2007 Design 2008» от TUV Nord и 

Международного центра 
дизайна в Берлине 

Награда Innovationspries Награда Германского 
Architektur und Bauwesen совета дизайнеров, 2004 
2002 в категории «Продукт 
высокого качества» 

Награда за инновации и Награда конкурса 
дизайн «Лучший выбор» Red dot design award 2008 
выставки LivinLuce&Ener-
Motive 2007 

Награда за дизайн. 
Выставка INTEL, Милан, 
1999 

Награда Innovationspries 
Architektur und Bauwesen 
2004 в категории «Продукт 
высокого качества» 

Награда конкурса Red dot 
design award 2007 «Лучший 
из лучших» 

Награда Good Design Award 
2007 Международного 
музея архитектуры и 
дизайна г. Чикаго 

Награда Good Design Award 
2007 Международного 
музея архитектуры и 
дизайна г. Чикаго 

Международная награда за 
дизайнерские решения. 
Баден-Вюртемберг, 2007 

в и т 

Награда Delta Awards от 
ассоциации ADI-FAD. 

Барселона, 2007 (0 
Награда Германского 
совета дизайнеров, 2008 



Siedle Steel 

Модельная линейка Siedle 
Steel была разработана 
для реализации желаний, 
планов и идей. 

В рамках этого модельного 
ряда создаются уникаль-
ные изделия, равные по 
качеству и точности про-
дукции серийного произ-
водства. Этим она выгодно 
отличается от кустарного 
производства, при котором 
ни качество используемых 
материалов, ни качество 
обработки не достигает 
требуемого уровня. 

Все изделия Siedle Steel 
конструируются и изготав-
ливаются в соответствии с 
заданными параметрами 
заказчика. Поэтому одной 
из двух основных дизай-
нерских целей явилось 
обеспечение максималь-
ной свободы пользования. 

Второй целью, 
исключающей любые 
компромиссы, стало 
достижение совершенства. 

Техника: Безупречное 
функционирование 
является обязательным 
условием. 

Материал: Все панели 
выполнены из цельного 
листа металла, прошедше-
го обработку в соответст-
вии с высочайшими стан-
дартами производства. 

Оформление: Конструкция 
не предусматривает види-
мых элементов крепления 
на фронтальной панели, в 
ней нет ничего лишнего, 
эстетику материала под-
чёркивают плоские поверх-
ности, чёткие линии и 
точно очерченные края. 

Качество дизайнерских 
решений Siedle Steel осно-
вано на последовательнос-
ти и подлинности. 

Вызывные панели линейки 
Siedle Steel относятся к 
решениям, которые в 
своей области признаны 
лучшими. 

Но и это ещё не все. Siedle 
Steel — это открытая 
система не только для её 
пользователей, но и для 
разработчиков. Наша 
работа продолжается! 
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Современное производство 

При изготовлении продук-
ции Siedle Steel использу-
ется автоматизированное 
производство. Внешние 
панели нарезает лазер вы-
сокой мощности, управля-
емый программой САПР. 
Несмотря на использова-
ние множества высоких 
технологий, в производ-
стве Siedle Steel, как ни в 
каком другом из наших 
продуктов, используется 
большой объём ручного 
труда. Иначе было бы не-
возможно обеспечить его 
уникальность. Каждый за-
каз производится в соот-
ветствии с собственными 
пожеланиями клиента, по-
этому каждый продукт уни-
кален. Никакое автомати-
зированное производство 
не позволит достичь соз-
дания такого многообразия 
изделий с таким высоким 
уровнем качества. Продук-
ция Siedle Steel обладает 
исключительными особен-
ностями благодаря высо-
чайшей квалификации 
наших мастеров и точно-
сти при производстве. 

Совершенство — это не 
только вопрос техники; 
отличительной характерис-
тикой современного произ-
водства является, прежде 
всего, мотивация, напрямую 
связанная с человеческим 
фактором, а именно при-
вивание чувства гордости 
за результат собственного 
труда. 
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Вызывная панель врезного монтажа 

Абсолютно плоская, без 
видимых креплений, под-
черкнуто массивная перед-
няя панель, четкие формы 
и великолепный материал. 
На выбор предоставляются 
различные варианты от-
делки: «сатинированная 
сталь», «анодированный 
алюминий» и «бронзовый 
антик», для обработки 
предлагается покрытие 
поливинилгидро-хлоридом 
поверхностей из латуни 
или хрома и индивидуаль-
ное покрытие лаком. 

Необходимо подчеркнуть 
разнообразие возможнос-
тей оформления. 

Окантовка и участки выре-
зов лазером на фронталь-
ной панели оттеняют мон-
тажную плиту с функцио-
нальными сегментами. 
Монтажная и фронтальная 
панели могут совпадать, 
дополнять друг друга или 
контрастировать по цвету, 
структуре и характеру 
поверхности. 

Традиционно привлекательная 
фактура «бронзовый антик» 
создает контраст по отношению 
к четкой, совершенной эстетике 
Siedle Steel. 

Номер дома расположен гори-
зонтально, размеры стальной 
панели увеличены. На больших 
объектах дисплей быстрого набора 
заменяет набор кнопок. 

Двухслойная структура 
остаётся крайне плоской: 
при врезном монтаже 
передняя шестимиллимет-
ровая панель размещается 
с углублением на два мил-
лиметра в стену. Если же 
нужен монтаж заподлицо, 
панель монтируется в фа-
сад здания. 

Пример контраста. Монтажная 
плита окрашена в черный матовый 
цвет, фронтальная панель покрыта 
черным лаком. 
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Коммуникационная стойка 

Она не встраивается в 
конструкцию фасада или 
двери, а устанавливается в 
тех местах, где необходи-
ма. Уникальность стойки 
не только в эстетике: все 
элементы управления рас-
положены эргономично для 
обеспечения максимально-
го удобства пользователя. 

Сочетание формы и функ-
циональности находит от-
ражение в деталях: скры-
тое крепление металличес-
кой фронтальной панели, 
кнопок вызова, кодового 
замка, невидимое глазу 
отверстие громкоговорите-
ля — все это увеличивает 
вандалоустойчивость и 
предотвращает несанкци-
онированный доступ к эле-
ментам панели. 

Электромагнитное устрой-
ство защиты от взлома* 
управляемое только из 
дома, запирает и отпирает 
фронтальную панель. 

* дополнительные опции 
оборудования 

R 
171 

Фронтальная панель выполнена из 
анодированного алюминия, оста-
льная часть корпуса — с нанесени-
ем индивидуального лакового пок-
рытия оранжевого цвета (RAL 
2010). На стойке установлено: 
переговорное устройство, био-
метрический сканер отпечатка 
пальца, кнопка вызова. 

Плоский профиль: выступающие 
части видны лишь настолько, 
насколько того требует функцио-
нальность — например, модуль 
подсветки. 

Монтажная пластина выполнена из 
высококачественной стали толщи-
ной 10 мм. Винтовое напольное 
крепление. 

Установка сдвоенного светодиод-
ного модуля, гармонично вписыва-
ющегося в концепцию дизайна, 
позволяет коммуникационной 
стойке стать еще и осветительной. 
Конструкция: корпус выполнен 
из черного матового покрытия 
(RAL 9005). 7 





Почтовый ящик 

Современная вызывная 
панель — это больше, чем 
звонок и отпирающее уст-
ройство. Она включает в 
себя функции оповещения 
о посетителе, наблюдения, 
контроля доступа и, разу-
меется, получение почты. 
Самым элегантным реше-
нием является установка 
сквозного почтового ящика 
монтируемого за вызывной 
панелью. 

Ящик закрыт откидной 
передней панелью. Даже 
шквальные порывы ветра 
не страшны этой конструк-
ции. Почта, попадая в 
ящик, оказывается внутри 
здания. 

Почтовые ящики от Siedle в 
любом конструктивном 
исполнении отвечают 
европейскому стандарту 
DIN EN 13724. 

Вызывная панель с покрытием 
«бронзовый антик» оборудована 
светильником, переговорным 
устройством, кнопкой вызова 
и сквозным почтовым ящиком. 
Надпись на передней панели 
нанесена лазером. Монтажная 
панель и светильник окрашены 
в черный матовый цвет 



Сквозной почтовый ящик выпус-
кается шириной 238 и 378 мм. 
Каждая из конструкций отличается 
четко выверенными пропорциями. 
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Почтовый ящик с горизонтальной загрузкой 

На поверхностях, где не 
запланировано сквозное 
отверстие в стене реко-
мендуется использовать 
почтовый ящик с горизон-
тальной загрузкой. Дверца 
и крышка изготовлены из 
того же материала, что и 
передняя панель. 

Красивую поверхность до-
полняет качество функци-
онала: почтовый ящик с 
защитой корреспонденции 
от конденсата и дождевой 
воды, дверца для получе-
ния почты открывается не 
в сторону, а вниз. 

Материал отражает уникальность 
дизайна вызывной панели, задает 
стиль оформления входа в здание. 
Там, где стальное покрытие 
панели кажется слишком холод-
ным, альтернативой может слу-
жить латунь. Однако используется 
не сама латунь, требующая ежед-
невного ухода, а сталь с покры-
тием, напоминающим латунь и 
защищающим поверхность от воз-
действий окружающей среды и 
механических повреждений. 

Вызывная панель со светильника-
ми выполнена из стали, оснащена 
светодиодной лампой, перего-
ворным устройством, считываю-
щим устройством для электрон-
ного ключа и большой кнопкой. 
Надписи выполнены с имитацией 
пескоструйной обработки. 





Коммуникационная стойка с почтовым ящиком 

Коммуникационная стойка 
может выполнять презен-
тационную функцию, под-
черкивая имидж компании. 
Стойка привлекает внима-
ние на входе, а размещен-
ные на ней название и ло-
готип могут служить визит-
ной карточкой компании. 
Светильники со светодио-
дами расставят акценты на 
надписях, а встроенный 
почтовый ящик наглядно 
показывает, как функциона-
льная необходимость 
преобразуется в элемент 
декоративного оформления. 

Такой ящик позволит полу-
чать почту без лишних уси-
лий. Его объем опреде-
ляется пропорциями 
стойки, большой ящик не 
покажется громоздким. 

Идеальное дополнение — стойка 
со световым модулем, располо-
женным на высоте 40 см для 
освещения дорожки. 

Передняя панель, кнопка вызова и 
световая панель выполнены из 
стали и покрыты эмалью Duration. 
Остальная часть корпуса выполне-
на из стального листа, покрытого 
краской (RAL 7015). Надписи на-
несены техникой лазерной резки. 
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Установка на двери Установка на стекле 

•Л 
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Установленная на непо-
движной створке двери 
полноростовая вызывная 
панель Siedle Steel благо-
даря своей металлической 
поверхности становится 
элементом оформления 
и придаёт новый облик 
входной двери. 

Для установки Siedle Steel 
на стекло не требуется 
рама или дополнительные 
крепления. При монтаже 
непосредственно в стекло 
расположение кабелей 
является частью дизайнер-
ской концепции. Кабель 
размещается в стальном 
кожухе. Вызывная панель 
располагается на эрго-
номично удобной высоте. 

= -
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