
Система палатной сигнализации
Система палатной сигнализации с функцией интеркома от компании Ackermann clino by Honeywell  может применяться в учреждениях, где требуется повышенная эффективность работы, достигаемая использованием голосового канала связи с пациентом. 
Такая система может быть востребована в больницах, клиниках, домах престарелых, реабилитационных центрах, санаториях.

Система является системой оптического и акустического вызова с интегрированным голосовым каналом, позволяющим осуществить переговоры между медперсоналом и пациентами, что повышает эффективность системы, т.к. вся необходимая информация может быть сообщена уже в процессе вызова. В дополнение, медперсонал может получать дополнительные сигналы, такие как вызов с двух логических зон, экстренные вызовы, вызовы врача. Все сигналы могут индицироваться при помощи коридорных ламп, палатных терминалов, информационных табло, модулей дисплея, SMS-сообщений или беспроводных телефонов DECT. Помимо возможности интеркома с каждой палатой, система может также иметь функции интеркома у каждой кровати, посредством громкой связи или индивидуальных трубок. Для этих целей, палатные терминалы, прикроватные модули и индивидуальные трубки пациентов снабжены микрофонами и динамиками.

Система состоит из:

Индивидуальное переговорное устройство пациента
· Кнопка вызова
· Индикатор активного вызова
· Кнопка управления освещением
· Управление включением радио и телевизионных программ
· Обычная или громкая голосовая связь с медперсоналом

Прикроватный модуль

· Подключение портативных или выносных устройств
· Встроенный динамик громкой связи 

· Большая кнопка вызова с подсветкой

Cтанция в палате

· Большие эргономичные кнопки с подсветкой: 

· Кнопка вызова 

· Кнопка подтверждения реакции на вызов (используется медперсоналом) 

· Две дополнительные программируемые кнопки 

· Графический дисплей с подсветкой и отображением всех текущих вызовов 

· Громкая голосовая связь с цифровым подавителем эха (полный дуплекс) 

· Адресный вызов 

Структура системы 
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