
Элегантно, красиво,  
доступно!
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Просто и удобно: 
дистанционно 

управлять освещением 
Вы сможете при помощи 

Радиошины РЕНА WiHOME

„Идеально подходит для  
Вашего ремонта!“



АЛОРА –  
качество по доступной цене

 ALORA

Серия АЛОРА предлагается в 
двух цветовых решениях – белом 
и бежевом. Линейку страндартных 
электроутсановочных приборов – 
розеток, выключателей, светорегулятов 
прекрасно дополняют приборы 
дистанционного управления светом и 
жалюзи – так называемая „Радиошина“ 
WiHOME. „Радиошина“ предоставляет 
множество дополнительных возмож­
ностей при управлении освещением и 
жалюзи.

Наличие декоративных рамок для 
монтажа устройств от одного до четырёх 
позволяет гибко и быстро решать 
любые поставленные задачи, создавая 
неповторимый стиль в Вашем интерьере. 
Alora – все что нужно вашему дому!

Компания „РЕНА“, Германия, предлагает 
новую серию электроустановочных 
изделий – АЛОРУ. Розетки и выключатели 
АЛОРА – это прекрасное сочетание утон­
чённого дизайна и настоящего немецкого 
качества. Изделия этой серии воплотили 
в себе последние разработки в области 
производства надёжных электротехни­
ческих приборов и при этом доступны по 
цене.

Используя высокотехнологичный радиовыключатель в 
дизайне АЛОРА, Вы сможете оценить все преимущетва 

беспроводного управления.

Пластик, применяемый для изготовления 
клавиш и рамок, не содержит вредных 
галогенов и устойчив к появлению 
царапин, а профессиональный ассор­
тимент серии AЛОРА соответcтвует 
самым требовательным архитектурным 
проектам.



Радиошина PEHA WiHOME – экономи­
чное решение для Вашего pемонта

Монтаж радиошины осуществляется 
легко без пыли и грязи.

Принимающие радиосигнал исполни­
тельные устройста также удобны в 
использовании: они монтируются как в 
обычные монтажные кор­
обки, так и в патроны 
светильников и в распре­
дшкафы.

Радиошина PEHA WiHOME – это 
дистанционное управление при помощи 
радиосигнала, экономящее затраты 
на прокладку кабеля. Кроме того, 
Вы можете разместить настенный 
радиовыключатель в любом удобном для 
Вас месте, даже если Ваш ремонт уже 
закончен!

Включение / 
выключение света

Настенные выключатели-

радиопередатчики просто 

наклеиваются на стену

Ручной пульт управления – 

как дополнение к настенным 

выключателям-передатчикам 

радиосигнала или как

альтернативный вариант

Регулирование 
яркости света

Управление жалюзи Радиотаймер

Вы просто при-
           клеиваете 
           выключатель 
           к стене        



ПрайслистПрайслист

Выключатели клавишные
Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 АХ.
Механизмы выключателей комплектуются  
клавишами и рамками.
Механизм выключателя одноклавишный (сх. 1)		  10/100	 D 111	 392111	 2,39

Механизм выключателя одноклавишный  
двухполюсный (сх. 2)		  10/100	 D 112	 392211	 3,26

Механизм выключателя двухклавишный  
(сх. 5 на два направления)		  10/100	 D 115	 392511	 3,38

Механизм переключателя одноклавишный  
(сх. 6, включение/выключение с двух мест)		  10/100	 D 116	 392611	 2,79

Механизм переключателя двухклавишный (сх. 6+6,  
включение/выключение с двух мест, два направления)		  10/100	 D 116/6	 391611	 5,02

Механизм перекрёстного выключателя (сх. 7)		  10/100	 D 117	 392711	 3,26

Выключатели-кнопки
Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 АХ.
Механизм кнопочного выключателя (сх.1)		  10/100	 D 150	 393111	 2,48

Механизм кнопочного выключателя двухклавишный  
(сх.1+1)		  10/100	 D 115 T	 392511	 3,91

Выключатель для жалюзи (рольставней)
Механизм кнопочного выключателя для рольставней,  
2-кл с электрической и механической блокировкой		  10	 D 116/4	 391511	 3,75

Выключатель-кнопка двухклавишный
двойной переключатель
используется также как жалюзийный выключатель
с электрической и механической блокировкой		  10	 D 116/4 T	 359011	 3,75

  

Светорегуляторы
Светорегулятор поворотного типа для ламп  
накаливания 60-400 Ватт, механизм		  1	 D 433/4 o.A.	 213013	 19,87

Светорегулятор поворотного типа 600 Ватт, для ламп  
накаливания и высоковольтных галогенных ламп,  
механизм		  1 	 D 436 o.A. 	 209613	 76,33

Светорегулятор поворотного типа с плавным пуском  
315 Ватт, для низковольтных галогенных ламп через  
электронный трансформатор, механизм		  1 	 D 433 HAB  o.A. 	 210213	 86,90

Светорегулятор поворотного типа 600 Ватт, для  
низковольтных галогенных ламп, механизм		  1 	 D 435 HAN  o.A. 	 209713	 97,31

Светорегулятор поворотного типа 1000 Ватт, для ламп  
накаливания и высоковольтных галогенных ламп,  
механизм		  1 	 D 438 HAN  o.A.	 209913	 149,00

Элементы подсветки для механизмов  
выключатлей
Alora, Лампа подсветки 12V		  10	 D LED 100/12	 391711	 1,86

Alora, Лампа подсветки 24V		  10	 D LED 100/24	 391811	 1,86

Alora, Лампа подсветки 230V		  10	 D GL 100	 391911	 2,48

Рамки
подходят как для горизонтального,  
так и для вертикального монтажа
одинарная, размер 83х83 мм	 белая	 10	 D 10.171.02	 395111	 1,09
	 бежевая 	 10 	 D 10.171.03 	 392741 	 1,09

двойная, размер 83х153 мм	 белая	 10	 D 10.172.02 	 395211	 1,92
	 бежевая 	 10 	 D 10.172.03 	 392751 	 1,92

тройная, размер 83х225 мм	 белая	 10	 D 10.173.02	 395311	 2,82
	 бежевая 	 10 	 D 10.173.03 	 392761 	 2,82

четырёхместная, размер 83х296 мм	 белая	 10	 D 10.174.02	 396911	 5,89
	 бежевая 	 10 	 D 10.174.03 	 392771 	 5,89

Рамки для накладного монтажа 
Рамка одинарная для накладного монтажа, 83х83х40 мм	 белая	 10	 D 10.191.02	 391971	 4,03
	 бежевая 	 10 	 D 10.191.03 	 450061 	 4,03

Рамка одинарная для накладного монтажа, 83х83х25 мм	 белая	 10	 D 10.191.02 F	 391951	 2,48

Рамка двойная для накладного монтажа, 83х153х25 мм	 белая	 5	 D 10.192.02 F	 391961	 3,84

Клавиши для механизмов  
выключателей и кнопок
Клавиша одинарная для всех одноклавишных  
выключателей: выключателя, переключателя,  
перекрёстного, двухполюсного
выключателя и выключателя-кнопки	 белая 	 10 	 D 10.140.02 	 396011 	 1,36
	 бежевая 	 10 	 D 10.140.03 	 392521 	 1,36

Клавиша двойная для двухклавишного выключателя  
и двойного переключателя	 белая 	 10 	 D 10.145.02 	 396511 	 1,86
	 бежевая 	 10 	 D 10.145.03 	 392531 	 1,86

Клавиша одинарная с полем для надписи для всех  
одноклавишных выключателей: выключателя,  
переключателя, перекрёстного, двухполюсного  
выключателя и выключателя-кнопки	 белая	 10 	 D 10.140.02 NA 	 396111 	 2,60
	 бежевая 	 10 	 D 10.140.03 NA 	 450081 	 2,60

Клавиша с линзой для всех одноклавишных  
выключателей с лампой подсветки: выключателя,  
переключателя, перекрёстного, двухполюсного  
выключателя и выключателя-кнопки	 белая	 10 	 D 10.140.02 GLK 	 396211 	 2,48
	 бежевая 	 10 	 D 10.140.03 GLK 	 392541 	 2,48

Клавиша двойная с символами стрелок для жалю- 
зийного выключателя (выключателя для рольставней)	 белая 	 10 	 D 10.144.02 	 396411 	 3,44
	 бежевая 	 10 	 D 10.144.03 	 392551 	 3,44

Плата центральная с поворотной кнопкой для всех  
видов поворотных светорегуляторов	 белая 	 10 	 D 10.410.02 HR 	 395013 	 2,05
	 бежевая 	 10 	 D 10.410.03 HR 	 392563 	 2,05

Розетки SchuKo в комплекте с  
центральными платами
Номинальное напряжение 250 В
Номинальный ток 16 АХ
Розетка комплектуется рамкой
Розетка 2К+З, быстрозажимные клеммы	 белая 	 10 	 D 10.6511.02 	 395611 	 3,26
	 бежевая 	 10 	 D 10.6511.03 	 392571 	 3,26

Розетка 2К+З со „шторками“, быстрозажимные клеммы	 белая 	 10 	 D 10.6511.02 Si 	 449011 	 4,65
	 бежевая 	 10 	 D 10.6511.03 Si 	 450111 	 4,65

Розетка 2К+З с крышкой, быстрозажимные клеммы	 белая 	 10 	 D 10.6511.02 K 	 395711 	 5,18
	 бежевая 	 10 	 D 10.6511.03 K 	 392581 	 5,18

Розетка 2К+З со „шторками“, французский стандарт,  
винтовые клеммы	 белая 	 10 	 D 10.6671.02 Si 	 398041 	 7,16
	 бежевая 	 10 	 D 10.6671.03 Si	  398041	 7,16

Розетки для акустических колонок
Стерео-аудиорозетка одинарная DIN 41 529, 
в комплекте с накладкой	 белая 	 10 	 D 10.1831.02 	 395811 	 12,40
	 бежевая 	 10 	 D 10.1831.03 	 392621 	 12,40

Стерео-аудиорозетка двойная DIN 41 529, 
в комплекте с накладкой	 белая 	 10 	 D 10.1832.02 	 395911 	 15,50
	 бежевая 	 10 	 D 10.1832.03 	 392631 	 15,50

Плата центральная TAE для двойного 
аудиомеханизма арт. № 902591	 белая 	 10 	 D 10.110.02 TEL 	 391671 	 2,85
	 бежевая 	 10 	 D 10.110.03 TEL 	 450151 	 2,85

Механизм аудио-розетки двойной (2х2) 
безвинтовой зажим, белая вставка		  10 	 D 1930/4.02 o.A. 	 902591 	 17,69

Антенные коаксиальные розетки ТВ
Розетка TV-FM-SAT оконечная,  
в комплекте с центральной платой	 белая 	 10 	 D 10.1823.02 E SAT 	 396311 	 34,10
	 бежевая 	 10 	 D 10.1823.03 E SAT 	 392661 	 34,10

Розетка TV-FM оконечная,  
в комплекте с центральной платой	 белая 	 10 	 D 10.1822.02 E TV 	 397011 	 24,80
	 бежевая 	 10 	 D 10.1822.02 G TV 	 397111 	 24,80

Розетка TV-FM проходная,  
в комплекте с центральной платой	 белая 	 10 	 D 10.1822.02 G TV 	 397111 	 31,00
	 бежевая 	 10 	 D 10.1822.03 G TV 	 392651 	 31,00

Плата центральная TV-FM-(SAT)	 белая 	 10 	 D 10.110.02 TV 	 328211 	 1,09
	 бежевая 	 10 	 D 10.110.03 TV 	 328231 	 1,09

Механизм проходной антенной розетки TV+FM IKUSI,  
Alcad 7 dB		  10 	 ARTU-C1 	 ARTU-C1 	 по запросу

Механизм тупиковой антенной розетки TV+FM  
(IKUSI, Alcad BM-111) 2.5 dB		  10 	 ARTU-F 	 ARTU-F	 по запросу

Механизм BS-112 оконечный SAT/TV Alkad		  10 	 BS-112 	 BS-112  	 по запросу

	 Наименования	 цвет	 кол-во в упаковке     артикул №	 код для заказа	 цена, евро/1шт Наименования	 цвет	 кол-во в упаковке     артикул №	 код для заказа	 цена, евро/1шт



Прайслист

Компьютерные розетки
Розетка компьютерная 6e Сat одинарная (8),  
в комплекте с центральной платой	 белая 	 10	 D 10.1858.02 UAE-C6 	 396611 	 32,55
	 бежевая 	 10	 D 10.1858.03 UAE-C6 	 392671 	 32,55

Розетка компьютерная 6e Сat двойная (8/8) ,  
в комплекте с центральной платой	 белая 	 10	 D 10.1858/8.02 UAE-C6 	 396711 	 32,55
	 бежевая 	 10	 D 10.1858/8.03 UAE-C6 	 392681 	 32,55

Плата центральная для UAE-розетки двойная	 белая 	 10	 D 10.110.02 UAE/2 	 391881 	 7,47
	 бежевая 	 10	 D 10.110.03 UAE/2 	 450131 	 7,47

Механизм компьютерной розетки UAE 5e Сat  
двойной (8/8)			   135 104 07 	 135 104 07 	 18,99

Телефонные розетки
Розетка телефонная одинарная (4),  
в комплекте с центральной платой	 белая 	 10 	 D 10.1854.02 TEL 	 396811 	 6,11
	 бежевая 	 10 	 D 10.1854.03 TEL 	 392721 	 6,11

Розетка телефонная двойная (4/4),  
в комплекте с центральной платой	 белая 	 10 	 D 10.1854/4.02 TEL 	 395511 	 12,40
	 бежевая 	 10 	 D 10.1854/4.03 TEL 	 392731 	 12,40

Адаптер
Адаптер для вставки 50х50 мм	 белый 	 10 	 D 10.170.02 ZV 	 391761 	 1,55
	 бежевый 	 10 	 D 10.170.03 ZV 	 450171 	 1,55

	
Рамка одинарная 60х60 мм 
Внутренний размер 60х60 мм, квадрат
для выключателя Hotel Card и для термостата	 белая 		  D 10.171/60.02 	 391841	 1,83
	 бежевая 		  D 10.171/60.03	 391841	 по запросу

Выключатель Hotel Card
Однополюсный, переключатель,  
работает и как замыкатель, и как размыкатель,  
с N-клеммой, 6 А, 250 Вольт в комплекте с  
центральной платой, с полем для надписи	 белый		  D 20.556.022 HC GLK	 027611	 45,20
	 бежевый 				    по запросу

Термостат Eberle
Регулятор температуры с выключателем,  
контрольной лампочкой, однополюсный, размыкатель, 1 
0(4) А, АС 250 Вольт, механизм			   D 635 RTR o.A. 	 971693 	 82,80

Плата центральная для термостата	 белая 	 1	 D 20.605.022 RTR 	 940093 	 13,17

Комплектуется специальной рамкой  
арт. № D 10.171/60.02//391841	 бежевая 	 1 	 D 10.171/60.03 		  13,17

Плата центральная для механизма регулятора  
„тёплый пол“ Eberle	 белая 	 1 	 D 20.607.022 FTR 	 940293 	 13,17

Световые сигнализаторы E10
Световой сигнализатор E10 с центральной платой,  
без лампочки и без колпачка	 белый	 10 	 D 10.190.02 o.H. 	 391941 	 7,10
	 бежевый 	 10 	 D 10.190.03 o.H. 	 450211 	 7,10

Колпачок светового сигнализатора E10
Колпачок светового сигнализатора E10	 прозрачный 		  D 690/2 	 391211 	 1,24
	 красный 		  D 690/3 	 391311 	 1,24
	 зеленый 		  D 690/4 	 391411 	 1,24

Лампочка для Е10 230 Вольт, 0,8 мА			   D 490/220 	 582111 	 3,89

Лампочка для Е10 8 Вольт			   D 490/8 	 582011 	 4,58

Лампочка для Е10 230 в, 3 вт			   D 490/220-3 	 582211 	 9,17

Настенный радиовыключатель  
двухканальный WiHOME с символами (0,I)
Комплектуется рамкой. Клавиша находится в  
нейтральном положении (в=12мм), управление  
производится нажатием, верх=выключение,  
низ=включение. В комплекте с батарейкой, 1 шт,  
3 в, диам. 20мм, в=3,2 мм, тип CR2032	 белый	 1 	 D 10.441.02 FU-S 	 376213 	 75,73
	 беж	 1 	 D 10.441.03 FU-S 	 450236 	 75,73

Настенный радиовыключатель  
четырёхканальный WiHOME с символами (0,I)
Комплектуется рамкой. Двойная клавиша находится в  
нейтральном положении (в=12мм), управление
производится нажатием, верх=выключение,  
низ=включение. В комплекте с батарейкой, 1 шт,  
3 в, диам. 20мм, в=3,2 мм, тип CR2032	 белый 	 1 	 D 10.443.02 FU-S 	 377113 	 80,09
	 беж	 1 	 D 10.443.03 FU-S 	 450276 	 80,09

Настенный радиовыключатель двухканальный  
WiHOME для жалюзи с символами стрелок
Комплектуется рамкой. Клавиша находится в  
нейтральном положении (в=12мм), управление  
производится нажатием, верх=выключение,  
низ=включение. В комплекте с батарейкой, 1 шт,  
3 в, диам. 20мм, в=3,2 мм, тип CR2032	 белый 	 1 	 D 10.441.02 FU-S JR 	 392066 	 75,73
	 беж	 1 	 D 10.441.03 FU-S JR 	 450256 	 75,73	
	

Настенный радиовыключатель  
четырёхканальный WiHOME для жалюзи с  
символами стрелок
Комплектуется рамкой. Двойная клавиша находится в  
нейтральном положении (в=12мм), управление
производится нажатием, верх=выключение,  
низ=включение. В комплекте с батарейкой, 1 шт,  
3 в, диам. 20мм, в=3,2 мм, тип CR2032	 белый 	 1 	 D 10.443.02 FU-S JR 	 392076 	 75,73
	 беж 	 1 	 D 10.441.03 FU-S JR 	 450316 	 75,73

Ручной минипульт WiHOME четырёхканальный
4 кнопки работают в паре А/В, C/D,	 чёрный 	 1 	 D 480 FU-НS 4 	 339313 	 86,80
в комплекте с батарейкой, 1 шт, 3 в, диам. 20мм,  
в=3,2 мм, тип CR2032, цвет корпуса чёрный, цвет  
кнопок серый, вес прибл. 50 г, размеры:50х82х21 мм

Ручной минипульт WiHOME 12ти-канальный
4 кнопки управления и одна кнопка выбора режима (1-3), 	 чёрный 	 1 	 D 480 FU-НS 12 	 338813 	 119,24 
4 кнопки работают в паре А/В, C/D, а кнопка выбора
режима переключает с режима 1 до 2-3 (загорается  
элемент LED) в комплекте с батарейкой, 1 шт, 3 в, диам.  
20мм, в=3,2 мм, тип CR2032, цвет корпуса чёрный, цвет  
кнопок серый, вес прибл. 50 г, размеры:50х82х21 мм

Таймер WiHOME 8ми-канальный с штекером  
(SCHUKO)
Предназначен для включения/выключения всех 	 белый 	 1 	 D 48014 FU-TS ST 	 339913 	 403,62 
принимающих радиокомманды приборов WiHOME в  
заранее заданное время.  
Программирование производится несколькими  
кнопками и отражается на дисплее.
На 8ми программируемых радиоканалах можно записать  
до 95ти временных значений.
Функции таймера WiHOME:
• �вкл./выкл. автоматиечкого режима работы, в т.ч.  

(вверх/вниз) жалюзи
• �программирование по каждому каналу по суткам
• �автоматическое переключение на зимнее / летнее  

время
• �режим деактивации некоторых функций  

(например, „вечеринка“ - жалюзи не поднимаются)
• �режим „отпуск“ - активация некоторых функций в  

назначенное время
• �режим „выходной день“ - активация функций для  

выходного дня
IP 20, 230в, 50 Гц, необходима нейтраль

Радиоприёмники  
Радиокоммутатор WiHOME одноканальный
Одноканальный приёмник управляется двухканальным		  1	 D 481 FU-BE	 339413	 123,69
радиовыключателем, один канал -включ., другой -
выключ.

Нагрузки: 
лампы накаливания (омическая нагрузка)	 2500 Вт,
высоковольтные галогенные лампы	 1250 Вт,
индуктивная нагрузка, трансформаторы	 600 ВА,
ЭПРА	 3 шт

Высота прибора 27 мм, имеется отверстие для винта,  
IP 20. Провод в компекте, 230 В, 50 Гц,  
необходима нейтраль.
Может запоминать до 10ти радиопередатчиков.

	 Наименования	 цвет	 кол-во в упаковке     артикул №	 код для заказа	 цена, евро/1шт

Прайслист

Система РАДИОШИНА WiHOME: Внимание! Easyclick и WiHOME не совместимые системы по радиоуправлению.

Наименования 	 цвет	 кол-во в упаковке     артикул №	 код для заказа	 цена, евро/1шт



Прайслист

Радиокоммутатор WiHOME двухканальный
Двухканальный приёмник управляется		  1	 D 482 FU-BE	 339513	 141,05
радиовыключателями и пультом.

Нагрузки на каждый канал: 
лампы накаливания (омическая нагрузка)	 500 Вт,
высоковольтные галогенные лампы	 100 Вт,
индуктивная нагрузка, трансформаторы	 100 ВА,
ЭПРА	 1 шт

Высота прибора 27 мм, имеется отверстие для винта, 
IP 20. Провод в компекте, 230 В, 50 Гц,  
необходима нейтраль.
Может запоминать до 10ти радиопередатчиков.

Радиокоммутатор WiHOME одноканальный
Одноканальный приёмник c функцией диммирования, 		  1	 D 481 FU-BE DAB	 339613	 166,87
управление по двум напарвлениям, одно -включ.,
другое - выключ.
Может запоминать до 20ти радиопередатчиков.

Нагрузки: лампы накаливания (омическая нагрузка)  
-мин. 60 Вт - макс. 210 Вт, Высота прибора 27 мм,  
имеется отверстие для винта, IP 20.
Провод в компекте, 230 В, 50 Гц, необходима нейтраль.

Радиокоммутатор WiHOME  
двухканальный для жалюзи
Устройство радиоуправления для жалюзи и рольставен, 		  1	 D 482 FU-E JR o.T.	 339813	 141,70
два канала управления: „вверх“, „вниз“ плюс
регулирование положения ламелей
Может запоминать до 20ти радиопередатчиков.
Нагрузка: макс. 600 ВА,
Высота прибора 28 мм, имеется отверстие для винта, 
IP 20.  
Провод в компекте, 230 В, 50 Гц, необходима нейтраль.
Монтируется в стандартную монтажную коробку

Заглушка для поз. № 339813
	 белая 	 10 	 D 10.477.02 	 392143 	 4,80
	 бежевая 		  D 10.477.03 	 450336 	 4,80

Радиокоммутатор WiHOME 16ти-канальный REG,  
устанавливается на ДИН-рейку
Радиоприёмник 16тиканальный, устанавливается на 		  1	 D 481 FU-E-16 REG	 311216	 по запросу
ДИН-рейку, Может включать/выключать до 16ти  
нагрузок, каждая макс. до 10ти Ампер.
Два выхода могут объединяться, тогда макс. нагрузка  
может составить в совокупности до 16ти Ампер.
Прибор запоминает до 160ти передатчиков WiHOME,  
которые затем распределяются произвольно на  
каждый канал.
Каждый из 16ти каналов имеет функции: таймер на два  
включения / выключения, задержка включения /
выключения.
Радиокоммутатор может быть подключен через блок  
RJ 12 к двум диммерам из программы PEHA PHC и к
одному модулю управления жалюзи PHC Compact  
арт. № 950 JRM.

Технические характеристики:
Размеры: ширина 216 мм х высота 55 мм,
IP 20, быстрозажимные клеммы для провода сечением  
1х1,5 мм2, 1х2,5 мм2,
Питающее напряжение: 230 в АС / 50 Гц.
Антенна, арт. № 460 ATN не требуется.
Нагрузки на каждый канал: лампы  
накаливания (омическая нагрузка)	 2300 Вт,
высоковольтные галогенные лампы	 1250 Вт,
ЭПРА	 3 шт

Антенна - усилитель радиосигнала
Внешняя антенна с магнитной ножкой,		  1	 D 460 ANT	 378213	 43,19
улучшает качество радиосигнала, предназначена  
для коммутаторов,
установленных в металлический распредшкаф.
Длина провода:	 2,50 м.
Размеры: 	 магнитная ножка диам. 29 мм,
	 высота всего 96 мм.
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 Для заметок
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